
 

INDIVIDUALIOS PASKIRTIES 

SERIJA 

PJAUNAMŲJŲ PASIRINKIMAS 

 

PJAUNAMŲJŲ PASIRINKIMAS 

 

PJAUNAMŲJŲ PASIRINKIMAS 

 

 

PJAUNAMŲJŲ PASIRINKIMAS 

 42" ir  54" SD 48" SD 48" - 60" 

 



 

IDEALI IKI 

0,4 
HEKTARO 

Aukščiausios kokybės rėmas individualiam 

naudojimui 

Vientiso vienos dalies rėmo, kuris suvirintas iš 

3,81 x 7,62 cm vamzdžių, nerasite jokioje kitoje 

individualiam naudojimui skirtoje vejapjovėje. 

Nr. 1 savo klasėje.  

 
Suvirinta plieninė pjaunamoji 

Iš 3,2 mm storio plieno lakšto 

suvirinta pjaunamoji padidina 

vejapjovės patvarumą ir 

tarnavimo laiką (lyginant su 

kitomis pigiomis štampavimo 

būdu pagamintomis šio gamintojo 

pjaunamosiomis). 

NAUJA! 

Koja valdomas pjaunamosios 

pakėlimo mechanizmas 

Lengvas pjovimo aukščio 

reguliavimas 3,81–11,43 cm 

diapazone. Lyginant su kitų 

gamintojų naudojamomis 

valdymo svirtimis, reguliavimui 

reikia mažiau pastangų. 

Platesnė platforma 

Dėl platesnės platformos 

operatoriui skirta darbo 

vieta erdvesnė ir 

patogesnė. 

„SmoothTrak™“ vairavimo 

sistema 

Tikslus valdymas padeda 

lengvai manevruoti pjaunant 

aplink kliūtis. Visus 

„SmoothTrak“ vairavimo 

sistemos privalumus 

suprasite pradėję dirbti su šia 

mašina. 

NAUJA! 

NAUJA! 

„Premium“ sėdynė 

Sėdynė su porankiais ir 

papildomu vėdinimu nugarai 

garantuoja patogų darbą. 

Didžiausia galia 

„V-Twin Kawasaki®“ variklis yra 

galingiausias individualiam naudojimui 

skirtose vejapjovėse montuojamas variklis. 

Paprasta priežiūra 

Atverčiama sėdynė, nuimama 

grindų plokštė, skriemulių 

gaubtai su vėdinimo angomis. 

Išskirtinės „BigBite™“ 

galinės padangos 

Šios padangos buvo sukurtos 

tiesiogiai bendradarbiaujant 

su padangų gamintojų. Tokių 

padangų nerasite niekur kitur. 
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INDIVIDUALIAM NAUDOJIMUI 
 



 

XD ATNAUJINIMAI 

 
Lyginant su „Raptor X“ 

 

Aukštesnis sėdynės atlošas ir didesnė platforma. 

Priekinės „Flex Forks“ yra standartinė įranga. 

Didesnė galia 
(23 AG galios „Kawasaki FR“ variklis). 
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VALANDŲ 
 

VALANDŲ 
 

INDIVIDUALIAM NAUDOJIMUI 
 

INDIVIDUALIAM NAUDOJIMUI 
 

Lyginant su „Raptor X“ 

 
Aukštesnis sėdynės atlošas ir didesnė platforma. 

Didesnė pjaunamoji (60”). 

Galingesnės transmisijos („Hydro-Gear® ZT-2800®“). 

Didesnės 20″ „BigBite“ varančiųjų ratų padangos. 

Didesnė galia (24 AG galios „Kawasaki FR“ variklis). 
 

IDEALI IKI 

1,2 
HEKTARO 

 

 

PRIEDAI 

► Mulčiavimo rinkinys. 

► Žolės surinktuvas 
(be pūstuvo, 190,3 litro, X, XD). 

► Vairavimo svirties ilginimo 

rinkinys. 

► „Flex Forks®“ 

► Apšvietimo įrangos rinkinys. 

► Juostų formavimo rinkinys. 

 

Aukštesnis sėdynės atlošas ir didesnė platforma. 

Stipresnė pjaunamoji (48”). 

Galingesnės transmisijos („Hydro-Gear® ZT-2800®“). 

Didesnės 20″ „BigBite“ varančiųjų ratų padangos. 

Didesnės priekinės padangos. 

 
 

 

 



 

VALANDŲ 
 

 RAPTOR X RAPTOR XD 

VARIKLIS   

Gamintojas „Kawasaki FR“ serija „Kawasaki FR“ serija 

Galia 
42” pjaunamoji: 19 AG - FR651 
54” pjaunamoji: 22 AG - FR691 

(pagal SAE J1995) 

48” pjaunamosios: 22 AG - FR691 
(pagal SAE J1995) 

Darbinis tūris 726 cm3 

Aušinimas Aušinimas oru Aušinimas oru 

Garantija varikliui 3 metai 3 metai 

PAVAROS SISTEMA   

Tipas Dviguba, hidrostatinė Dviguba, hidrostatinė 

Transmisija „Hydro-Gear ZT2200“ „Hydro-Gear ZT2800“ 

Greitis Iki 11,27 km/h Iki 12,07 km/h 

Stovėjimo stabdis Patentuotas automatinis Patentuotas automatinis 

PJAUNAMOSIOS   

Pjovimo plotis Išmetimas į šoną: 106,68 cm, 137,16 cm Išmetimas į šoną:  121,92 cm 

Pjovimo aukštis 3,81–11,43 cm 3,81–11,43 cm 

Pjaunam. pakėlimas Valdymas koja Valdymas koja 

Gylis 11,43 cm 11,43 cm 

Peilių skaičius 42” pjaunamoji: 2    54” pjaunamoji: 3  48” pjaunamosios: 3 

Peilio ilgis 42” pjaunamoji: 2 - 52,07 cm    54” pjaunamoji: 3 - 46,99 cm 
48” pjaunamoji: 41,91 cm 

 

Peilio viršūnės greitis 42” pjaunamoji: 18 000      54” pjaunamoji: 18 600 
 48” pjaunamoji: 18 500 

 

Sukliai 
Aliumininiai su 2,54 cm velenais ir dvigubą sandarinimą turinčiais 

rutuliniais guoliais 
Aliumininiai su 2,54 cm velenais ir dvigubą sandarinimą turinčiais 

rutuliniais guoliais 

Pavara „Ogura GT1.5“ „Ogura GT1.5“ 

Konstrukcija Suvirinta, iš 3,2 mm plieno Suvirinta, iš 3,2 mm plieno 

Suklio tvirtinimas Sustiprintas, 4,8 mm Sustiprintas, iš 4,8 mm plieno 

Smūgio/pjovimo 
zonos 

0,64 x 2,54 cm plieninė juosta 0,64 x 2,54 cm plieninė juosta 

KONSTRUKCIJA   

Rėmas 3,81 x 7,62 cm plieninis vamzdis 3,81 x 7,62 cm plieninis vamzdis 

Priekinė ašis Suvirinta, su sandariais rutuliniais guoliais Suvirinta, su sandariais rutuliniais guoliais 

Priekiniai kopijavimo 
ratai 

Sandarūs rutuliniai guoliai Sandarūs rutuliniai guoliai 

Kopijavimo ratų šakės Suvirintos, 0,64 cm plienas Suvirintos, 0,64 cm plienas 

KITA   

Sėdynė 
„Premium“ sėdynė su vidutinio aukščio atlošu, porankiais ir 

integruota atrama juosmeniui 
„Premium“ sėdynė su aukštu atlošu, porankiais ir integruota atrama 

juosmeniui 

Degalų bako talpa 11,36 litro 11,36 litro 

Laikiklis puodeliui Taip Taip 

Priekinių ratų 
padangos 

42”: 11 x 5     54”: 11 x 6 48” : 13 x 6.5 

Varančiųjų ratų 
padangos 

42”: 18 x 8.50 - 8 „BigBite™“ 
54”: 18 x 10.50 - 8 „BigBite™“ 

 48”: 20 x 8 - 10 „BigBite™“  

MATMENYS   

Svoris 42” pjaunamoji: 260 kg, 54” pjaunamoji: 279 kg 
 48” pjaunamoji: 296 kg 

 

Aukštis 103,63 cm 111 cm 

Ilgis 42”: 174,75 cm     54”: 179,32 cm 48”: 176,02 cm 

Plotis su pakeltu 
lataku 

42” pjaunamoji: 115,57 cm      54” pjaunamoji: 148,84 cm 
48” pjaunamoji: 133,35 cm 

 

Plotis ties padangų 
kraštais 

42” pjaunamoji: 109,22 cm      54” pjaunamoji: 118,11 cm 48” pjaunam.: 106,68 cm  

Šoninė apdaila 42” pjaunamoji: 1,02 cm      54” pjaunamoji: 14,48 cm  48” pjaunamoji: 11,43 cm 

NAŠUMAS*   

Hektarų per valandą 42” pjaunamoji: 0,96   54” pjaunamoji: 1,22 
 48” pjaunamoji: 1,18 

 
* Rezultatas, kai efektyvumas 80 %. Rezultatas priklauso nuo faktinių darbo sąlygų, įskaitant persidengimą, apsisukimus ir vietovę. 
** Techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto neįspėjus. 

 

UAB “GALUOTAS”, Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius 

www.GALUOTAS.LT, info@galuotas.lt 

 


